
 Для налаштування приставки потрібно
підключити ethernet кабель, HDMI та 
кабель живлення. 

 Та включаємо приставку пультом.

 Навколо кнопки ОК розташовані 
кнопки навігації.

  Для переходу в головне меню 
приставки використовуємо кнопку 
Menu.

 Далі переходимо в розділ Система.

 Обираємо  Налаштування мережі.



Проводимо підключення мережі 
інтернет.

 При кабельному підключенні 
обираємо DHCP.

 При наявності Wi-Fi модуля, 
підключаємося до бездротової мережі 

 При першому підключенні до мережі 
інтернет може зайняти тривалий час!

 За допомогою кнопки EXIT, 
повертаємося до попереднього меню.

 Обираємо Оновлення ПЗ.

 Далі Оновлення через мережу.

 Якщо є нова версія прошивки 
обираємо Старт. Чекаємо 
перезавантаження після оновлення ПЗ 
та продовжуємо налаштування.



Очікуємо включення приставки. Коли 
з`явиться повідомлення про відсутність 
каналів. 

 Натискаємо кнопку ОК.
 Далі червону кнопку, щоб перейти в 

розділ Хмара що на екрані. 
Якщо відкрилося головне меню тоді спершу:

 Заходимо в IPTV.
 Знову обираємо IPTV та тиснемо 

кнопку ОК, далі червону кнопку.

 Натискаємо синю кнопку  
«Редагування»

 Далі кнопку ОК для вводу символів

Вводимо за допомогою екранної клавіатури, 
URL плейліста каналів у форматі m3u.
Плейліст доступний в особистому кабінеті в 
розділі "Телевидение УкрТВин"

 Для підтвердження натискаємо синю 
кнопку

 Після чого має з'явитися перелік 
каналів та їх трансляція.

 Налаштування успішно завершено!



Необхідно перевірити чи автоматичне 
завантаження IPTV, наступним чином.

Система -> Інші - > Режим завантаження : 
виставити IPTV. 


